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Рельсовые направляющие 
Серия MG 

3.1 Шариковые рельсовые миниатюрные направляющие 
серии MG 

  

3.1.1 Отличительные особенности шариковых миниа-
тюрных направляющих серии MG 

3.1.2 Особенности заказа серии MG  

Шариковые рельсовые направляющие серии MG – компакт-
ные и легкие, разработаны для миниатюрного оборудования. 
Данная серия изготавливается c 2 рядами шариков. Готиче-
ский профиль дорожки качения позволяет направляющим 
держать нагрузки во всех направлениях, с сохранением ха-
рактеристик жесткости и точности, благодаря 4-х точечному 
контакту элемента качения. Уменьшение количества опорных 
элементов качения компенсируется более широкой формой 
направляющих, при восприятии моментов нагрузки. Возмо-
жен заказ направляющих из стали с антикоррозионным по-
крытием. Наличие сепаратора обеспечивает работу на высо-
ких скоростях, с минимальным шумом и повышенной плавно-
стью хода. 

Заказ серии MG согласуется с принципами заказа базо-
вых серий. Основные различия состоят в базовой вели-
чине преднатяга и вариантах заказа доступных опций 
(см. Код заказа серии MG). 
В случаях если представленной в разделе информации 
недостаточно, пользуйтесь таблицами базовых серий 
(см. выше). Информация также может быть предостав-
лена по запросу. 
Внимание: для серии MG нижний уплотнитель заказы-
вается в качестве опции. 

 
 

3.1.3 Конструкция серии MG 

 
 Направляющие: каретка, рельс, технологический блок и 
сепаратор. 

 Смазочная система: смазочный ниппель, как опцию 
можно заказать: масляный адаптер. 

 Принадлежности: торцевой витоновый уплотнитель, 
монтажная пробка. 

 Внимание: нижний уплотнитель заказывается в ка-
честве опции.  
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3.2 Код заказа 
 

Специальное исполнение 
  Заказной код системы 

X X W 15 C 2 R 1600 ZF H M || + U 
Серия 

MG миниатюрная                                                                                                                                                                            Количество рельсов на оси1) 
 

Исполнение каретки                                                                                                                                                      Исполнение из стали с антикоррозионным покрытием 
W широкая                                                                                                                                                Класс точности: С, Н, Р    
N без фланцевая                                                                                                                                                                                        Опции: 

 

Типоразмер                                                                                                                          Преднатяг                                              U нижний уплотнитель2) 
7, 9, 12, 15                                                                                                                            ZF, ZO, Z1                                              S, SV, TSe тип защитного рукава3) 

 

Тип каретки                                                                                        Длина рельса [мм]                                       
С стандарт                                                                                              
H длинная (усиленная)                                                                          

 

Количество кареток на рельсе                             Тип крепежа (рельс): R сверху 
 

Универсальное исполнение  
   Заказной код каретки  

X X W 15 C ZF H М + U 
Серия 

MG миниатюрная                                                                                                      Исполнение из стали с антикоррозионным покрытием 
 

Исполнение каретки                                                                              Класс точности      
W широкая                                                                                              С, Н, Р     
N без фланцевая                                                                                                                    Опции: 

 

Типоразмер                                                                                                                     U нижний уплотнитель2) 

7, 9, 12, 15                                                                                                                        
 

Тип каретки                                                    Преднатяг                                       
С стандарт                                                     ZF, ZO     
H длинная (усиленная)                                                                          

 

   Заказной код рельса4)  

XXX ХХ 15 R 1200 H М 20/29х40/20 
Серия                                                                                                                                                        Расстояние от края рельса до средины первого монтажного отверстия / 
MG миниатюрная                                                                                                                                      кол-во пролетов х расстояние между монтажными отверстиями / 
                                                                                                                                                                   расстояние от средины последнего монтажного отверстия до края рельса 
 

 Исполнение рельса                                                                                                            Исполнение из стали с антикоррозионным покрытием 
WR широкий                                                                                                   Класс точности: С, Н, Р 
NR стандарт 

 

Типоразмер                                                         Длина рельса [мм]                           
7, 9, 12, 15 
                                           Тип крепежа (рельс): R сверху 

 
Примечание: 1) Цифра || (римское 2) указывает количество направляющих на оси при специальном исполнении. В случае использования 1 рельса, символ не указывается 

2)  Стандартное исполнение из стали с антикоррозионным покрытием без обозначения (торцевой уплотнитель, сепаратор). Опция доступна для 12 и 15 ти-
поразмера. 
3) Для данных опций необходимо дополнительное согласование (см «Доступные опции») 
4) Чтобы исключить возможную нестабильность края направляющей, расстояние до крайних отверстий не должно превышать половину расстояния между 
крепежными отверстиями (P) 

Внимание: Серия MG в стандарте изготавливается из стали с антикоррозионным покрытием. Специальные вари-
анты покрытий см «Доступные опции». 
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3.3 Продукция 
 

Описание продукции 
HIWIN предлагает фланцевые и стандартные каретки для своих 
рельсовых направляющих стандартной длины (С) и удлиненные 
(усиленные - H).  

 
Таблица 3.1 Типы исполнения направляющих 

Исполнение Обозначение Форма каретки Высота 
[мм] 

Длина рельса 
[мм] Область применения 

Каретка  
миниатюрная 
стандартная 

MGN…C 
MGN…H 
 

8 
↓ 
16 

40 
↓ 

2000 

• Станки с ЧПУ 
• Полиграфическое обору-
дование 

• Медицинское оборудова-
ние 

• Транспортные механизмы 
• Измерительные механиз-
мы 

• Прецизионные столы 
• Прецизионные механизмы 
• Робототехника 

Каретка  
миниатюрная 
широкая 

MGW…C 
MGW…H 

9 
↓ 
14 

80 
↓ 

1200 

MGW15C 
MGW15H 

16 100 
↓ 

2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для серии MG предлагается только вариант со стандартным креплением рельса сверху.  

Таблица 3.2  Варианты исполнения рельса 

Тип крепежа Форма рельса MGN…R Форма рельса MGW…R Форма рельса MGW15R  

Сверху 
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3.4 Классы точности 
 
Модели серий MG в стандарте имеют исполнение только в трех классах 
точности: С – стандартные; H – высокой точности; Р – прецизионные. Вы-
бор класса точности зависит от требований, предъявляемых к узлам и сис-
темам, на которых будут устанавливаться направляющие. 
 

Специальное исполнение  
Внимание: Допуски, приведенные в таблицах 3.3, отражены для справки, 
как максимально возможные. Все поставляемые компаний HIWIN системы 
тестируются, а получаемые результаты отражаются в паспорте системы.   
 
 

Универсальное исполнение  
Допуски отражены в таблице 3.4 
Таблица 3.3 Допуски (специальное исполнение)                          Таблица 3.4 Допуски (универсальное исполнение) 
Серия - типоразмер МG – 7, 9, 12, 15 Серия - типоразмер МG – 7, 9, 12, 15 
Класс точности С (стандарт) H (высокий) P (прецизионный) Класс точности С (стандарт) H (высокий) P (прецизионный) 
Доп. отклонения по высоте H1 ±0,04 ±0,02 ±0,01 Доп. отклонения по высоте H1 ±0,04 ±0,02 ±0,01
Доп. отклонения по ширине N1 ±0,04 ±0,025 ±0,015 Доп. отклонения по ширине N1 ±0,04 ±0,025 ±0,015
Ср. отклонение по высоте H1 0,03 0,015 0,007 Ср. отклонение по высоте H1 0,03 0,015 0,007 
Ср. отклонение по ширине N1 0,03 0,02 0,01 Ср. отклонение по ширине N1 0,03 0,02 0,01 
Параллельность поверхности 
каретки С к поверхности А 

см табл. 3.5 Параллельность поверхности 
каретки С к поверхности А 

см табл. 3.5 

Параллельность поверхности 
каретки D к поверхности B 

см табл. 3.5 Параллельность поверхности 
каретки D к поверхности B 

см табл. 3.5 

   Единица измерения: [мм]            Единица измерения: [мм]  

Таблица 3.5 Допустимое отклонение параллельности 
Класс точности С (средний) H (высокий) Р (прецезионный) 
Длина [мм]    
До 50 12 6 2 
50-80 13 7 3 
80-125 14 8 3.5 
125-200 15 9 4 
200-250 16 10 5 
250-315 17 11 5 
315-400 18 11 6 
400-500 19 12 6 
500-630 20 13 7 
630-800 22 14 8 
800-1000 23 16 9 
1000-1200 25 18 11 
1200-2000 28 20 13 
Единица измерения: [µm]  
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3.5 Преднатяг  

Общие понятия 
Для каждой профильной рельсовой направляющей можно установить преднатяг. Для этого используются шарики 
нестандартного диаметра. Обычно для профильных рельсовых направляющих создают отрицательный зазор по-
верхностью качения и шариками, чтобы повысить жесткость и точность. Чтобы избежать преждевременного износа 
системы, для серии MG максимальный натяг составляет 2% от максимально допустимой динамической нагрузки.  

Код преднатяга 

Таблица 3.6 Обозначение предварительного натяга и критерии выбора 
 
Обозначение Преднатяг  Условия эксплуатации Сопоставимость с классом точности 

ZF с зазором 4-10 µ неизменное направление 
нагрузки, незначительная 
вибрация 

С 

Z0 без предварительного 
натяга 

0 С 
 

незначительные ударные 
нагрузки с изменением на-
правления, незначительная 
вибрация 

C, H, P 

Z1 легкий 0,02 С выраженные ударные на-
грузки с изменением на-
правления, вибрация 

C, H, P 

 
Примечание: 1. «С» в колонке «Преднатяг» обозначает допустимую динамическую нагрузку 
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3.6 Защита (Опция U) 
 

Торцевые уплотнители при стандартном исполнении расположены на обоих 
краях каретки и защищают от пыли, что обеспечивает точность и долгий срок 
службы. Нижние уплотнители обеспечивают дополнительную защиту. Для 
заказа нижних уплотнителей следует добавлять символ „U“ при написании 
кода заказа.  
Опция U (нижний витоновый уплотнитель) – доступна только для 12 и 15 ти-
поразмеров, из-за ограниченного монтажного пространства Н1.  
Внимание: При установке нижнего уплотнителя боковая монтажная по-
верхность профильной направляющей не должна превышать значение H1.  

Таблица 3.7 Минимально допустимые размеры Н1 при установке 
 
Серия – типоразмер H1 [мм] Серия – типоразмер Толщина t1 [мм] 

MGN 7 - MGW 7 - 

MGN 9 1 MGW 9 2.1 

MGN 12 2 MGW 12 2.6 

MGN 15 3 MGW 15 2.6 

 
 
 

3.7 Фаски 
 
При подготовке посадочного места и монтаже систем рельсовых на-
правляющих необходимо принимать во внимание характеристики фа-
сок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 3.8 Фаски* 

 

Серия – 
типоразмер 

Размеры 

max r1  [мм]  max r2  [мм] H1  [мм] H2  [мм] 

MGN 7 / MGW 7 0,2 0,2 1,2 / 1,7 3,0 

MGN 9 / MGW 9 0,2 / 0,3 0,3 1,7 / 2,5 3,0 

MGN 12 / MGW 12 0,3 / 0,4 0,4 1,7 / 3,0 4,0 

MGN 15 / MGW 15 0,5 / 0,4 0,5 / 0,8 2,5 / 3,0 5,0 
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3.8 Размеры серии MG  

  
 
 
 
 
 
 
 

MGN7, MGN9, MGN12 
 
 
 
 

 
MGN15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Модель

Pазмеры 
[mm] Размер каретки [mm] Размер рельса HGR…R 

[мм] 

Ви
нт

 д
ля

 р
ел

ьс
а Допустимые

нагрузки 
[N] 

Моменты  
[N-m] Вес 

H H1 N W B B1 C L1 L G Gn Mxl H2 WR HR D h d P E C 
дин. 

С0 
стат 

MX MY MZ 
Ка
ре
тк
а, 
г 

Ре
ль

с, 
кг

/м
 

MGN7C 
8 1.5 5 17 12 2.5 

8 13.5 22.5 
- Ø1.2 M2x2.5 1.5 7 4.8 4.2 2.3 2.4 15 5 M2x6 

1000 1270 4.8 2.9 2.9 10 
0.22 

MGN7H 13 21.8 30.8 1400 2000 7.8 4.9 4.9 15 

MGN9C 
10 2 5.5 20 15 2.5 

10 18.9 28.9 
- Ø1.2 M3x3 1.8 9 6.5 6.0 3.5 3.5 20 7.5 M3x8 

1900 2600 12 7.5 7.5 16 
0.38 

MGN9H 16 29.9 39.9 2600 4100 20 19 19 26 

MGN12C
13 3 7.5 27 20 3.5 

15 21.7 34.7 
- Ø1.4 M3x3.5 2.5 12 8 6 4.5 3.5 25 10 M3x8 

2900 4000 26 14 14 34 
0.65 

MGN12H 20 32.4 45.4 3800 6000 39 37 37 54 

MGN15C
16 4 8.5 32 25 3.5 

20 26.7 42.1 
4.5 M3 M3x4 3 15 10 6 4.5 3.5 40 15 M3x10 

4700 5700 46 22 22 59 
1.06 

MGN15H 25 43.4 58.8 6500 9300 75 59 59 92 
 

Для расчета допустимых динамических нагрузок и моментов серии MG принят номинальный срок службы, исходя из пробе-
га 50 км. Для преобразования к ресурсу 100 км значения C дин должны делиться на 1.26. 
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MGW7, MGW9, MGW12 
 
 
 
 
 
 
MGW15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель

Pазмеры 
[mm] Размер каретки [mm] Размер рельса HGR…R 

[мм] 

Ви
нт

 д
ля

 р
ел

ьс
а Допустимые

нагрузки 
[N] 

Моменты  
[N-m] Вес 

H H1 N W B B1 C L1 L G Gn Mxl H2 WR HR D h d P E C 
дин. 

С0 
стат 

MX MY MZ 
Ка
ре
тк
а, 
г 

Ре
ль

с, 
кг

/м
 

MGW7C 
9 1.9 5.5 25 19 3 

10 21 31.2 
- Ø1.2 M3x3 1.85 14 5.2 6 3.2 3.5 30 10 M3x6 

1400 2100 16.0 7.3 7.3 20 
0.51 

MGW7H 19 30.8 41 1800 3200 23.9 15.8 15.8 29 

MGW9C 
12 2.9 6 30 

21 4.5 12 27.5 39.3 
- Ø1.4 M3x3 2.4 18 7 6 4.5 3.5 30 10 M3x8 

2800 4200 40.9 19.3 19.3 40 
0.91 

MGW9H 23 3.5 24 38.5 50.7 3500 6000 55.6 34.7 34.7 57 

MGW12C 
14 3.4 8 40 28 6 

15 31.3 46.1 
- Ø1.4 M3x3.6 2.8 24 8.5 8 4.5 4.5 40 15 M4x8 

4000 5700 71.7 28.3 28.3 71 
1.49 

MGW12H 28 45.6 60.4 5200 8400 104.7 58.5 58.5 103 

MGW15C 
16 3.4 9 60 45 7.5 

20 38 54.8 
5.2 M3 M4x4.2 3.2 42 9.5 8 4.5 4.5 40 15 M4x10 

6900 9400 203.2 57.8 57.8 143 
2.86 

MGW15H 35 57 73.8 9100 14100 304.8 125.0 125.0 215 

 
 
 
 
 
 


